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War Eagle Mining Company Inc.: Bohrung
durchteuft 15,1 m mit 100 g/t

31.10.2007 | Globenewswire Europe

Vancouver, British Columbia--(Marketwire - October 31, 2007) - War Eagle Mining Company Inc. (TSX
Venture: WAR) (das “Unternehmen“) hat Untersuchungsergebnisse von 23 zusätzlichen
Untertage-Kernbohrungen auf Sohle 4 und 6 1/2 der Tres-Marias-Mine in Mexiko erhalten, die bei einem
Cut-Off-Gehalt von 5% Zink und 50 g/t Germanium im Durchschnitt einen Gehalt von 18,76% Zink und 75 g/t
Germanium aufwiesen. Die Untertage-Diamantbohrungen sind derzeit bei der Bohrung Nr. 58 von 90, des
auf 10 Mio. CAD geschätzten Erkundungs- und Erschließungsprogramms. Germanium wird zurzeit mit 1,20
USD/g bis 1,30 USD/g und Zink mit 2.900 USD/t gehandelt.

Höhepunkte

- TE-40 durchteuft 15,1 m mit 31,25% Zink und 100 g/t Germanium

- TE-45 durchteuft 3,86 m mit 37,74% Zink und 226 g/t Germanium

- TE-29 durchteuft 16,28 m mit 14,97% Zink und 25 g/t Germanium

- TE-37 durchteuft 2,63 m mit 15,02% Zink und 195 g/t Germanium

Untertage-Kernbohrungen - Tres Marias Mine
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-------------------------------------------------------------------------
                             Länge
Bohrung       von        bis       (m)    Zn (%)    Ge (g/t)        Sohle
-------------------------------------------------------------------------
TE-21         6,84      8,35     1,51      5,51         16,8            4
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-22         2,60      3,60     1,00     14,36          176            4
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-23        20,84     22,25     1,41      5,32           46            4
-------------------------------------------------------------------------
TE-23        55,75     59,10     3,35      8,01           70            4
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-26         3,27      4,20     0,93      8,19            3        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-27         7,30     10,83     3,53     23,14           20        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-28         0,00      0,85     0,85     35,82           17        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-29         0,00      3,19     3,19     18,12           51        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-29         4,51      9,45     4,94     20,31           34        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-29        11,82     16,28     4,46     19,20           16        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-30         1,86      2,28     0,42     37,33           18        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-30         4,26      4,72     0,46     22,25    kleiner 2        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-31         2,47      3,84     1,37     24,75           22        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-31         6,05      7,21     1,16     16,41           35        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-32         1,03      3,46     2,43     14,72           32        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-32         6,50     11,83     5,33      9,10            7        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-32        12,66     14,20     1,54     10,15           35        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-35         0,30      5,50     5,20      9,94           53        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-36         6,42     10,56     4,14     18,53           31        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
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TE-37         2,30      6,08     3,78     24,46           47        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-37        10,83     12,79     1,96      7,61           20        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-37        14,11     16,74     2,63     15,02          195        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-38         6,15     10,33     4,18     26,72           52        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-40         0,00     15,10    15,10     31,25          100        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-40        17,27     21,76     4,49     33,40           10        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-40        24,27     24,72     0,45     35,28           20        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-41         2,37      7,02     4,65     16,67           22        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-42         4,92      6,60     1,68      2,79           63        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-42        12,66     14,20     1,54      9,21           23        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-44         7,45      9,70     2,25      5,78          140        6 1/2
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-45         0,00      3,86     3,86     37,74          226        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-45         4,75      7,13     2,38     36,44           47        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-46         2,02      4,10     2,08     18,41           13        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-46        12,32     17,42     5,10      9,75           31        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-47         2,62      3,41     0,79      5,38          583        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-47        14,60     21,56     6,96      7,39           57        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-47        30,91     34,40     3,49      8,31          152        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-48         0,00      5,55     5,55     17,96           23        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-48         9,28     10,90     1,62      9,89            6        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
TE-48A        0,00      4,07     4,07     17,29            6        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------
TE-48A       16,80     19,75     2,95     16,06           23        6 1/2
-------------------------------------------------------------------------

Alle Ergebnisse sind längengewichtete Durchschnittswerte. Die Proben wurden von Copperstate Analytical
Laboratory in Prescott (US-Bundesstaat Arizona) untersucht. Die Proben wurden durch Titration auf Zink
untersucht und der Germanium-, Gallium- und Bleigehalt wurde mithilfe des ICP-Verfahrens bestimmt. Die
Germaniumwerte sind im Allgemeinen in Sulfidmineralisierungen höher als in silikat- oder oxidhaltigem
Material. Zinkwerte hingegen sind in sulfid-, silikat- und oxidhaltigem Material vergleichbar.

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse der Bohrungen und Grabungen stehen auf der Website unter
www.wareaglemining.com zur Verfügung. Sämtliche Untersuchungsergebnisse der Bohrungen werden in
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den NI 43-101-Bericht aufgenommen.

Das Unternehmen wird auch im Zielgebiet Nacional, ca. 200 m südwestlich der Hauptmineralisierungszone
auf Sohle 6 Testbohrungen vornehmen. Diese Zone wurde von ehemaligen Betreibern bei
Untertage-Bohrungen entdeckt.

Das Unternehmen hat jedoch die Absicht, vor den Testbohrungen erst die Übertage-Erkundungsarbeiten in
den Zielgebieten 17, 18 und 19 abzuschließen. Zwei der Zielgebiete liegen ca. 500 m nordwestlich und
südwestlich des Schachts, wobei die Nr. 18 3 km nordwestlich des Schachts liegt. Insgesamt gibt es 87
Erkundungsziele auf dem zu 100 Prozent dem Unternehmen gehörenden Tres-Marias-Projekt.

Einem Gutachten von Gregory F. Smith (B.Sc., P.Geo.) zufolge umfasst das Tres-Marias-Projekt potenziell
zwischen 5.000.000 t und 10.000.000 t Mineralerz.

Informationen zu War Eagle Mining:

War Eagle Mining Company Inc. ist ein erfahrenes Explorationsunternehmen von Mineralvorkommen, das
seit 1987 an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol WAR notiert ist. Das Unternehmen
befindet sich in der Erkundungs- und Erschließungsphase der Germanium- und Zink-Mine Tres Marias in
Mexiko. Bei der Tres-Marias-Mine handelt es sich um eine früher produzierende, erzreiche Zink- und
Germanium-Mine, die im Jahre 1949 erstmals Erz förderte.

Das Projekt wird von Terence Schon, P.Geo., einer gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Person,
geleitet.

Terence F. Schon, P.Geo.,
Präsident

War Eagle Mining Company Inc.

Zukunftweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält gewisse zukunftsweisende Aussagen, die erheblichen bekannten und
unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs des
Unternehmens liegen. Hierzu gehören u.a.: Die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf die
Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, die Situation in der Branche, Änderungen von Gesetzen und
Vorschriften, z.B. Einführung neuer Umweltgesetze und -vorschriften bzw. deren veränderte Interpretation,
verstärkter Wettbewerb, Mangel an qualifizierten Mitarbeitern oder Führungskräften, Schwankungen der
Rohstoffpreise, Wechselkurse bzw. Zinsen, Volatilität des Akteinmarktes und das Erlangen der notwendigen
Genehmigungen der Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus ist der Bergbaubetrieb mit Risiken und
Unwägbarkeiten verbunden und die tatsächlich eintretenden Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften
des Unternehmens können daher wesentlich von den in diesen zukunftweisenden Aussagen ausgedrückten
bzw. implizierten Aussagen abweichen. Werden bekannt werden oder erscheinen, oder wenn es hierzu
kommt, welchen Nutzwert, z.B. welchen Ertrag das Unternehmen hieraus wird ableiten können. Alle
Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung, die sich auf Tätigkeiten, Ereignisse oder Entwicklungen
beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder vorwegnimmt, dass sie in der Zukunft eintreten
werden, sind zukunftsweisende Aussagen. Zu diesen Aussagen gehören auch künftige Preisentwicklungen
für Germanium, Fertigstellungs- und Fördertermine. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die das
Unternehmens aufgrund seiner Erfahrung und den Erkenntnissen aus vergangenen Entwicklungen, den
derzeitigen Bedingungen, erwarteten künftigen Entwicklungen und anderen Faktoren gewonnen hat und für
den Umständen entsprechend angemessen hält.

CUSIP. Nr. 933901209

TSX Venture Exchange hat das Vorangegangene nicht überprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung für
die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts.

Ansprechpartner:

War Eagle Mining Company Inc.
Bob Faris
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Vice President, Corporate Development
Tel.: 1-800-877-1626 oder (604) 606-7973
E-Mail: info@wareaglemining.com
Website: www.wareaglemining.com
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